Poznámky technika 7.A, 7.B	

Náradie a pomôcky na ručné opracovanie materiálu
Postup pri ostrení plochého dláta
Dláta ostríme zhruba na pieskovcových a karborundových otáčavých brúsnych kotúčoch alebo na ležatých pieskovcových brúsnych kameňoch s chladením.
Na kotúčovej brúske sa ostrie nástroja pridŕža na kotúči, ktorý sa otáča smerom proti ostriu. Správny uhol ostria sa zabezpečí vhodnou podložkou. Pri ostrení na rovnom brúsnom kameni sa nástrojom pohybuje v smere dĺžky, pričom treba dbať, aby hrana ostria bola ostrá a rovná. Sklonom nástroja sa dosiahne správny uhol ostria. Brúsenie je skončené, keď ostrie obrátené proti svetlu sa už neleskne a utvorí sa na ňom ,,ihla,,

Postup pri ostrení pílky

[image: ]
Po naučení sa učiva, odpovedajte písomne do zošita na otázky:
1. Už si niekedy pracoval s niektorým s nástrojom na opracovanie dreva?
2. [bookmark: _GoBack]Ak áno, pri akej činnosti, čo si robil?
3. Už si niekedy používal dláto?
4. Ak áno, na čo si ho používal?
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Dlata ostrime zhruba na pieskovcovych a karborundovych otacavych brisnych kotucoch alebo na
lezatych pieskovcovych brisnych kamenoch s chladenim. Na koticovej bruske sa ostrie néstroja
pridiza na kotici. ktory sa ota¢a smerom proti ostriu. Spravny uhol ostria sa zabezpec¢i vhodnou
podlozkou. Pri ostreni na rovnom brisnom kameni sa nastrojom pohybuje v smere dizky. pricom
treba dbat’. aby hrana ostria bola ostra a rovna. Sklonom nastroja sa dosiahne spravny uhol ostria.
Briisenie je skoncené, ked’ ostrie obratené proti svetlu sa uz neleskne a utvori sa na iom ..ihla*.
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9. Popiste postup pri ostreni pilky

Pily pred ostrenim sa rozvadzaju. a to rozvodkou alebo rozvadzacimi kliestami. Rozvod musi byt'
pri vietkych zuboch rovnaky. Cim je nepresnost rozvodu vicsia, tym je rezni plocha menej
kvalitna. a tym nerovnomernejsie sa zuby opotrebuvaju. Rovnaky rozvod sa dosiahne rozvodkou
s nardzkou alebo rozvadzacimi kliestami.

Pri pouziti rozvodky sa pilovy list pri rozvadzani upne do celustovej vlozky. Zarezom ktory
zodpoveda hrubke listu. sa nasadi rozvodka do 2/3 vyska zubu. pricom sa vyhybaju neparne zuby
na jednu a parne na druhu stranu. Pri rozvadzani rozvadzacim kliestami sa vopred nastavi nardzka
kliesti podra sirky listu a sucasne sa nastavi aj velkost rozvodu. Velkost rozvodu zubov a zavisi od
hribky pilového listu s:

e aks=0.8 (rozvod na jednu stranu). a = 0.15 az 0.4 mm.

e aks> 0.8 (rozvod na jednu stranu). a= 0.3 az 0.6 mm.

Pily ostrime trojhrannym pilnikom. pricom pilovy list upiname do zveraku. U nepravidelne
otupeného ostria je potrebné upravit’ vysku zubov tak aby ich vrcholy lezali na jednej priamke.
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